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JOINT DE DILATATION
Ce sont des joints de retrait ou de 

rupture permettant de conduire les 
�ssures le long du pro�lØ tout en 

facilitant la mise en place des dalles et 
des chapes.  

C’est une fabrication en 100% 
matière recyclée.

Applications : 

UtilisØes pour la rØalisation de dalles 
de bØton d�une Øpaisseur supØrieure à 

50 mm :

Dalles bØton intØrieures et extØrieures, 
parkings, stations service, sols 

d�aØroports, dalles ou chapes pour sols 
industriels, chapes à l�intØrieur des 

bâtiments�

����
Hauteur : 40 mm
Largeur (à la base) : 25 mm
Principalement utilisØe pour la rØalisation de chapes 
rapportØes : terrasses, halls�

�����r�nfor���
Hauteur : 80 mm
Largeur (à la base) : 60 mm
La rŁgle joint renforcØe est à la fois un coffrage 
perdu et un joint de retrait ou de rupture.
Les entretoises permettent une meilleure tenue lors 
du passage de la plaque vibrante. Sa rigiditØ permet 
un alignement parfait avec peu de points de �xation.

����
Hauteur : 80 mm
Largeur (à la base) : 60 mm
Une rŁgle pour des applications gØnØrales. Une trŁs 
bonne rigiditØ et Øgalement la possibilitØ de faire 
passer des câbles Ølectriques.
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H 80 H 80 RENFORcÉE H 40

Longueur 5 m 5 m 5/3 m

Hauteur 8 cm 8 cm 4 cm

Couleur Gris/blanc Gris/blanc Gris/blanc

Utilisation Dalle de 12 à 30 cm Dalle de 12 à 30 cm Dalle de 5 à 11 cm

Palette 1 60 longueurs 180 longueurs 60 longueurs

Palette 2 180 longueurs - 240 longueurs

jOiNTS DE DiLaTaTiON














